
Stark beanspruchte Bereiche in Reitanlagen werden 
mit der Elastikplatte im Format 1000 x 1500 x 45 mm 
dauerhaft befestigt. Das große Format bietet eine 
hohe Lagesicherung und vermeidet Verschiebungen 
der einzelnen Platten, auch ohne zusätzliche Steck-
verbinder. Eine punktuelle Verklebung wird empfoh-
len.

Optional auch höher verdichtet erhältlich.

ELASTIKPLATTE 
1000  x 1500 x 45 mm | Art.-Nr. 1938451x1

Elastikplatte 
1000 x 1500 x 45 mm
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ANWENDUNGSBEREICHE
• Boxen

• Zuwege

• Waschplätze

VORTEILE
• durchlässig

• größte Platte im Sortiment: 

schnelle Verlegung und hohe 

Lagesicherung durch hohes 

Eigengewicht

HINWEISE
• Verlegung auf festen Unter-

gründen empfohlen

• Verlegung im Halbverband  

empfohlen

• Zur Vorbereitung der Unter-

gründe beachten Sie bitte 

unsere detaillierten Verlegehin-

weise.

Elastikplatten sollten im Halbverband verlegt werden.

Produktionsbedingt können Maßtoleranzen auftreten. 
Diese werden innerhalb von 48 Stunden nach der Ver-
legung ausgeglichen. Bitte beachten Sie, dass die Ab-
schlussreihe im Verlegeplan erst nach Ablauf der o.a. 
48 Stunden auf das benötigte Maß geschnitten wird.
 
Verlegung auf festem Untergrund: 
Bei der Verlegung auf festen Untergründen wird die 
Elastikplatte mit dem Untergrund verklebt (punktuelle 
Verklebung auf den erhabenen Teilen der Drainage). 
Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.

ELASTIKPLATTE 
1000  x 1500 x 45 mm | Art.-Nr. 1938451x1

Verlegung auf festen Untergründen

fester Untergrund 
(Beton oder gleichwertig)
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