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OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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Name Draufsicht

0320-00-00

Maßstab

Simonis 04.03.21

Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid

Deutschland
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Als Material hat sich gewaschener 
Kies bewährt (Größe 16/32)
Washed gravel (size 16/32) has 
proven itself.

Einbau
installation

Drainageschicht
drainage layer

OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER CONRADI+KAISER GMBH DARF DIESE
TECHNISCHE UNTERLAGE WEDER VERVIELFÄLTIGT, NOCH DRITTEN MITGETEILT ODER 
ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, NOCH IN SONSTIGER WEISE MISSBRÄEUCHLICH VER- 
WENDET WERDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN URHEBERRECHTLICH VERFOLGT.
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Beton
concrete

gewachsenes Erdreich
natural ground

Legende

stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

DatumÄnderungRev

gewaschener Kies
washedl gravel
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DATENBLATT BOUNCER XSMALL
Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 4814 xx1

Gerätemaße:

Hauptmaß: 1420 x 1420 mm

Sprungfläche: 940 x 940 mm

Gewicht: 190 kg (inkl. Palette)

Prüflast: 510 kg

Gesamtmaß größtes Teil: 1420 x 1420 x 433 mm

Max. freie Fallhöhe: 1000 mm

Freiraum: 3940 x 3940 x 3500 mm

Aufprallfläche: 19,54 m²

Bedarf Fallschutzplatten: 19,25 m²

Bedarf Rasengitter: 24,00 m²

Boden: nach EN 1176-1

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grube mit Drainageschicht

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe www.stilum.com

MONTAGE ab 3 Jahre Benutzer:
1 Kind

DIN EN 1176

Sprunggerät, komplett einbaufertig montiert

MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Grundgestell: Stahl feuerverzinkt

Sprungfläche: Kunststofflamellen

Abdeckung: Fallschutzmatten

Zubehör: Hebehaken, 4 Stück
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SICHERHEITS- UND BENUTZERHINWEISE

• keine Saltos, Bauch- oder Rückensprünge

• keine Lebensmittel / Getränke

• kein Alkohol / keine Betäubungsmittel

• keinen Schmuck tragen

• Schuhe mit flacher Sohle tragen

• Ersatzteile dürfen nur vom Hersteller bezogen
werden

Produkt Farbe  Artikel-Nr.

XSmall signalgelb 51 4814 311

1420x1420 signalgrün 51 4814 321

signalrot 51 4814 341

blau 51 4814 231

schwarz 51 4814 261

Small signalgelb 51 4816 311

1660x1420 signalgrün 51 4816 3211

signalrot 51 4816 341

blau 51 4816 231

schwarz 51 4816 261

Medium signalgelb 51 4819 311

1900x1900 signalgrün 51 4819 321

signalrot 51 4819 341

blau 51 4819 231

schwarz 51 4819 261

Mega Large signalgelb 51 4823 311

2380x2380 signalgrün 51 4823 321

signalrot 51 4823 341

blau 51 4823 231

schwarz 51 4823 261

XLarge signalgelb 51 4828 311

2860x1900 signalgrün 51 4828 321

signalrot 51 4828 341

blau 51 4828 231

schwarz 51 4828 261

XLarge 4All signalgelb 51 4828 312

2860x1900 signalgrün 51 4828 322

signalrot 51 4828 342

blau 51 4828 232

schwarz 51 4828 262

Circle signalgelb 51 4810 311

Ø 1400 signalgrün 51 4810 321

signalrot 51 4810 341

blau 51 4810 231

schwarz 51 4810 261

6Small signalgelb 51 4820 311

1740x2010 signalgrün 51 4820 321

signalrot 51 4820 341

blau 51 4820 231

schwarz 51 4820 261

6Mega signalgelb 51 4824 311

2156x2490 signalgrün 51 4824 321

signalrot 51 4824 341

blau 51 4824 231

schwarz 51 4824 261

Farbschlüssel 
(betrifft Ziffer 7 & 8 der Artikelnummer)

-31x
signalgelb

-32x
signalgrün

-34x
signalrot

-23x
blau

-26x
schwarz


